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FELT MELANGE  

 
EN  
Composition:  70% Wool, 25% Polyamide, 3% Acrylic, 2% Polyester  
Maintenance:   Vacuum regularly or professional Dry-clean 
Abrasion Resistance: 90.000 Martindale cycles 
Flammability:   EN 1021 part 1&2 
                                                BS 5852-1: 1979 

 
DE 
Zusammensetzung: 70% Wolle, 25% Polyamid, 3% Akryl, 2% Polyester 
Reinigung:   Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung 
Scheuerfestigkeit:  90.000 Martindale 
Feuerschutz:  EN 1021 part 1&2 
                                                BS 5852-1: 1979  

 
FR 
Composition:   70% Laine, 25% Polyamide, 3% Acryl, 2% Polyester  
Nettoyage:   Aspirer régulièrement. Nettoyage á sec professionnel 
Résistance á l’abrasion: 90.000 cycles Martindale 
Normes au feu:   EN 1021 source d’ignition 1&2 
                                                BS 5852-1: 1979 

 
DK 
Materiale:  70% Uld, 25% Polyamide, 3% Akryl, 2% Polyester  
Rengøring:   Støvsug regelmæssigt eller professionel rens  
Slidstyrke:   90.000 Martindale 
Flammesikring:   EN 1021 part 1&2 
                                                BS 5852-1: 1979 

 


